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Certif. No: 2477 - CPR - 1911

Proizvodac¢/Producer/Proizvajalec:
Ciglana Cerje Tuzno d.o.o.
Cerje Nebojse 2, 42243 Maru$evec; Republika Hrvatska
tel. +385 (0)42 406 352
www.ciglanacerjetuzno.hr

UNIBLOK 4,6/1

Opeéni zidni element / Opeéni zidak / Clay masonry unit

f

250/190/190 mm

Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance no./ Izjava o lastnostih §t./:  014-1-25

Razred proizvodnje/Category/Kategorija opeke: 1 CL

Dimenzije/Dimensions/Mere 250/190/190 mm

Dopusteno odstupanje dimenzija/Dil i i ife :

Razred dopustenih odstupanja/Tolerance category/Kategorija odstopanja dimenzija: ™

Razred rasp: Range category/Kate jja raspona: R1
Prema prilozenom crtezu/As in attached drawing/Kot v

Oblik/Configuration/Konfiguracija: prilozeni risbi

Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005
Group 3 unit to EN 1996-1-1:2005
Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005

Bruto teZina/Gross weight/Bruto teza 1230kg
Tlaéna ¢vrstoca (mjerena okomito)/
Compressive strength (L to bedface)/ >10 N/mm?

Tlacna trdnost (L na naleZno ploskev):

Tlaéna ¢vrstoca (mjerena horizontalno)
Compressive strength (. to header) > 2 N/mm?
Tlacna trdnost (L na bo¢no ploskev)

Cvrstoéa prianjanja/

2
Bond strength/Trdnost vezi: 015 N/mm
Upijanje vode/ Opeku zastititi od viage.
Water absorption/ 13-16 % Not to be left exposed.
Vpijanje vode: Ne pustiti izpostavljene.
Reakcija pri poZaru, Razred/

Reaction to fire, Euroclass/ A1l

Reakcija na ogenj, Razred:

Direktna zracna zvuéna izolacija/Direct airborne sound insulation/

Izolacija zvuka, ki se prenasa po zraku:

Bruto obujamska masa u suhom stanju/Gross dry densitiy/Bruto gostota: 730 kg/m3 (D1)
Oblik/Configuration/Konfiguracija: Kao gore/As above/Kot zgoraj

Dimenzijska stabilnost (Kretanje viage)/

Dimensional stability (Moisture movement)/ NPD
Dimenzijska stabilnost (Gibanje viage):
Sadrzaj aktivnih topljivih soli/Active soluble NPD-S0O

salts content/Vsebnost zdravilnih topnih soli:

Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje/
Durability against freeze/thaw/ NPD-FO
Otpornost na smrzovanje/odmrzovanje:

Sadrzaj $tetnih tvari/Dangerous substance/
Vsebnost nevarnih snovi

Nema/ No/ Nema

Koeficijent difuzije vodene pare/
Water vapour diffusion coefficient/ u=5/10
Koeficijent prepustnosti vodne pare:

Toplinska provodljivost/
Thermal conductivity, A 1oary/ NPD
Toplotna prevodnost:

Uskladena tehnicka specifikacija/
+ d i ification/ EN 771-1:2011+A1:2015

L tehnicna

Identifikacijski broj prijavijenog tijela/
Identification number of notified body/ 2477
Ident.st.priglaSenega organa/

Element za zasti¢eni nosivi i nenosivi

Predvidena uporaba/ Intended use/ F i za nosilne in nenosilne

uporaba/ zatitene zidake/ For protected bearing and non-bearing
walls

Br.kom. na paleti/ Quantity/ St.kos. na paleti/ 192

Datum kontrole/Date of production control/
Vrreme kontrole proizvodnje:

Tehniéke upute/Technical instructions/Tehniska navodila:

Namjena: Proizvod je namijenjen za zasticeni nosivi i nenosivi zid. Zidarski radovi: moraju se izvesti struno prema
vazetim propisima i normama. Prilikom izvodenja zida potrebno je pridrzavati se sliedecih mjera: zidanje se mora izvoditi
pravilnim zidarskim vezom, a preklop mora iznositi najmanje 30% duljine zidnog elementa; prije zidanja potrebno je
postavii hidroizolaciju kako zidovi ne bi poviail viagu te zatim precizno izvesti izravnavajuti podiogu mortom minimaine
debljine 1 cm; zidove je potrebno zastitti od ih uvjetana ¢i nain; zidanje je dopusteno do
temperature od 5° C, osim ako se Koriste adifivi sa kojima se moze zidati do temperature od -5° C; prije ugradnje opeku je
potrebno dobro namofiti i otprasiti kako se ne bi oslabila vezivna svojstva morta; opeku nije dopusteno razbijati zidarskim
&ekicem, vec je potrebno rezati pilom za rezanje opeke uz upotrebu zastitnih sredstava. Transport: prijievoznim sredstvom
namijenjenim za prijevoz gradevnog materijala na paletama. Skladitenje: na ravnu tvrdu podiogu, na maksimalno dvije
etaze s postoje¢om paletom i folijom. Rok upotrebe: geno uz uvjet pravilnog skiadistenja proizvoda. Zemlja
porijekla: Hrvatska

Namen: Proizvod je namenjen za nosilne in nenosilne zasitene zidake. Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v
skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Pri sami zvedbi oz zidanju sten je potrebno upoStevati naslednja navodila: pri
zidanju je potrebno zidake prekrivati, prekiop pa mora znasati najmanj 30 % dolzine zidaka, pred zidanjem je potrebno
vgraditi hidroizolacijo, saj s tem prepregimo vdor viage. Tako pripravijen zid je potrebno izravnati z malto v minimalnem
nanosu 1 cm,zidove je potrebno zascititi pred vremenskimi vplivi na ustrezen natin, zidanje je dovoljeno do temperature
+5 C, razen &e se uporabljajo dodatki s katerimi je mogo&e zidati do temperature -5 C, pred vgradnjo je potrebno opeko
dobro namogiti v vodi in oistiti prah, da ne bi oslabili vezivnih lastnosti malte za zidanje. Opeko je potrebno rezati z zago
za rezanje opeke, nikakor pa to ne smemo delati s kladivom. Pri delu moramo uporabljati zasitna sredstva. Transport: s
prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah. Med transportom mora biti blago ustrezno
zavarovano. Skladiscenje: na ravno trdo podiago, najvec na dve nadstropji z obstojeto paleto in folijo. Rok uporabe:
Neomejeno ob pravilnem skladiscenju. DrZava izvora: Hrvaska
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Opeéni zidni element / Opeéni zidak / Clay masonry unit

250/190/190 mm

Izjava o svojstvima br./ Declaration of performance no./ Izjava o lastnostih §t./: 014-1-25

Razred proizvodnje/Category/Kategorija opeke: 1 CL

Dimenzije/Dimensions/Mere 250/190/190 mm

Dopusteno je dimenzija/Dil i to i j :

Razred dopustenih odstupanja/Tolerance category/Kategorija odstopanja dimenzija: ™

Razred raspona/Range category/Kategorija raspona: R1
Prema prilozenom crtezu/As in attached drawing/Kot v

Oblik/Configuration/Konfiguracija: prilozeni risbi
Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005
Group 3 unit to EN 1996-1-1:2005

Grupa elementa 3 prema EN 1996-1-1:2005

Bruto teZina/Gross weight/Bruto teza 1230 kg
Tlaéna &vrstoéa (mjerena okomito)/
Comp ive strength (L to bed >10 N/mm?

Tla¢na trdnost (L na nalezno ploskev):

Tlaéna &vrstoéa (mjerena horizontalno)
Compressive strength (1 to header) > 2 N/mm?
Tla¢na trdnost (L na boc¢no ploskev)

Cvrstoca prianjanja/

2
Bond strength/Trdnost vezi: 0,15 N/mm
Upijanje vode/ Opeku zastititi od vlage.
Water absorption/ 13-16 % Not to be left exposed.
Vpijanje vode: Ne pustiti izpostavljene.
Reakcija pri pozaru, Razred/

Reaction to fire, Euroclass/ A1l

Reakcija na ogenj, Razred:

Direktna zracna zvucna izolacija/Direct airborne sound insulation/

Izolacija zvuka, ki se prenasa po zraku:

Bruto obujamska masa u suhom stanju/Gross dry densitiy/Bruto gostota: 730 kg/m3 (D1)
Oblik/Configuration/Konfiguracija: Kao gore/As above/Kot zgoraj

Dimenzijska stabilnost (Kretanje viage)/

Dimensional stability (Moisture movement)/ NPD
Dimenzijska stabilnost (Gibanje viage):
Sadrzaj aktivnih topljivih soli/Active soluble NPD-SO

salts content/Vsebnost zdravilnih topnih soli:

Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje/
Durability against freeze/thaw/ NPD-FO
Otpornost na smrzovanje/odmrzovanje:

Sadrzaj $tetnih tvari/Dangerous substance/
Vsebnost nevarnih snovi

Nema/ No/ Nema

Koeficijent difuzije vodene pare/
Water vapour diffusion coefficient/ p=5/10
Koeficijent prepustnosti vodne pare:

Toplinska provodljivost/
Thermal conductivity, A 1oar,/ NPD
Toplotna prevodnost:

Uskladena tehnicka specifikacija/

EN 771-1:2011+A1:2015

H: izirana tehnic¢na

Identifikacijski broj prijavljenog tijela/
Identification number of notified body/ 2477
Ident.st.priglasenega organa/

Element za zasticeni nosivi i nenosivi

Predvidena uporaba/ Intended use/ Predvide za nosilne in nenosilne

uporaba/ zaGitene zidake/ For protected bearing and non-bearing
walls

Br.kom. na paleti/ Quantity/ St.kos. na paleti/ 192

Datum kontrole/Date of production control/
Vreme kontrole proizvodnje:

Tehni€ke upute/Technical instructions/Tehniska navodila:

Namjena: Proizvod je namijenjen za zastiéeni nosivi i nenosivi zid. Zidarski radovi: moraju se izvesti strugno prema
vaZecim propisima i normama. Prilikom izvodenja zida potrebno je pridrzavati se slijede¢ih mjera: zidanje se mora izvoditi
pravilnim Zidarskim vezom, a preklop mora iznositi najmanje 30% duljine zidnog elementa; prije zidanja potrebno je
postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlagili vlagu te zatim precizno izvesti izravnavaju¢i podlogu mortom minimalne
debljine 1 cm; zidove je potrebno zastititi od vremenskih uvjeta na odgovarajuéi nadin; zidanje je dopusteno do
temperature od 5° C, osim ako se koriste aditivi sa kojima se moZe zidati do temperature od -5° C; prije ugradnje opeku je
potrebno dobro namogiti i otprasiti kako se ne bi oslabila vezivna svojstva morta; opeku nije dopusteno razbijati zidarskim
&ekicem, veé je potrebno rezati pilom za rezanje opeke uz upotrebu zastitnih sredstava. Transport: prijevoznim sredstvom
namijenjenim za prijevoz gradevnog materijala na paletama. Skladistenje: na ravnu tvrdu podlogu, na maksimalno dvije
etaze s postojeéom paletom i folljom. Rok upotrebe: Neograniceno uz uviet pravilnog skladistenja proizvoda. Zemlja
porijekla: Hrvatska

Namen: Proizvod je namenjen za nosilne in nenosilne za3¢itene zidake. Zidarska dela: je potrebno opraviti strokovno v
skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Pri sami zvedbi 0z zidanju sten je potrebno upostevati naslednja navodila: pri
Zidanju je potrebno zidake prekrivati, preklop pa mora znagati najmanj 30 % dolZine zidaka, pred zidanjem je potrebno
vgraditi hidroizolacijo, saj s tem prepre&imo vdor viage. Tako pripravijen zid je potrebno izravnati z malto v minimalnem
nanosu 1 cm,zidove je potrebno za¢ititi pred vremenskimi vplivi na ustrezen naéin, zidanje je dovolieno do temperature
+5 C, razen &e se uporabljajo dodatki s katerimi je mogote Zidati do temperature -5 C, pred vgradnjo je potrebno opeko
dobro namoéiti v vodi in ogistiti prah, da ne bi oslabili vezivnih lastnosti malte za zidanje. Opeko je potrebno rezati z Zago
za rezanje opeke, nikakor pa to ne smemo delati s kladivom. Pri delu moramo uporabljati za$&itna sredstva. Transport: s
prevoznim sredstvom namenjenim za prevoz gradbenih materialov na paletah. Med transportom mora biti blago ustrezno
zavarovano. Skladis&enje: na ravno trdo podiago, najved na dve nadstropji z obstoje&o paleto in folijo. Rok uporabe:
Neomejeno ob pravilnem skladis&enju. Drzava izvora: Hrvagka




